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11 IntrIntroductionoduction

1.11.1 DrDroits d’autoits d’auteur et clauses de non-reur et clauses de non-responsabilitesponsabilitéé
Ce document reste la propriété exclusive de Halton et ne peut être dupliqué, emprunté, copié, amendé, modifié,
reproduit, transmis ou distribué à un tiers sans l’accord écrit préalable de Halton. Toute information contenue
dans ce document ou dans les documents associés ne peut être utilisée qu’aux fins spécifiées dans ce
document.

Halton décline toute responsabilité concernant ce document. Halton ne fait aucune garantie, explicite ou
implicite, en ce qui concerne le présent document. Toute utilisation autorisée des informations contenues dans
le présent document est à vos risques et périls. Halton peut modifier ou remplacer les informations contenues
dans ce document à sa seule discrétion, sans autre avis ni responsabilité.

Tous les droits de propriété intellectuelle ou leurs applications, y compris, mais sans s’y limiter, les droits
d’auteur, les droits sur les modèles, les brevets, les secrets commerciaux, les noms commerciaux, les marques
de commerce, le savoir-faire (qu’ils soient enregistrés ou non) attribuables à ce document restent la propriété
exclusive de Halton. Aucun droit ou licence n’est accordé.

1.21.2 À prÀ propos de copos de ce documente document
L’objectif de ce document est de fournir aux vendeurs, à l’assistance technique et aux concepteurs des
informations techniques ainsi que des exemples de conception.

1.31.3 RRésumé des modificésumé des modificationsations

PPublicublicationation DatDatee DescripDescriptiontion

6.1 29/08/2025 ▪ 2.9 Code de commande - modification de la commande pour M =
modèle (SFA -> FAS).

6 09/07/2025 ▪ 3.1.1 Installation - texte mis à jour
▪ 3.1.2 Mise en service - mise à jour des facteurs K pour les modèles

flexible et autonome. Pour les modèles livrés avant le 30/06/2025,
voir le document « Poutre climatique Halton Rex RXP - facteurs K
avant le 30/06/2025 » de la rubrique « Téléchargements ».

5 05/02/2024 ▪ RXP/ajout du modèle autonome
▪ RXP/mise à jour du modèle flexible

4 14/06/2023 ▪ Ajout du modèle RXP/flexible et modèle précédent renommé RXP/
standard

▪ Ajout du matériau RXP/flexible à tous les chapitres

3 21/04/2022 ▪ Ajout d’informations sur le pack système.
▪ Raccordement de la gaine Ø160 mm : uniquement disponible si

L=1 200 et type de buse=E.
▪ Changements éditoriaux.

2 05/11/2021 ▪ Ajout d’un nouveau type de serpentin : refroidissement et chauffage.
▪ Ajout d’une nouvelle taille de raccordement de gaine : Ø 160 mm.
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PPublicublicationation DatDatee DescripDescriptiontion

1 15/12/2020 Première version.
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22 DescripDescription du prtion du produitoduit

2.12.1 PPrrésentationésentation

Poutre climatique à volume d’air constant (CAV)/volume d’air variable (VAV) compacte et entièrement flexible
avec distribution d’air à 4 voies pour les faux plafonds. Garantit des conditions ambiantes silencieuses et
agréables, même avec des puissances de refroidissement plus élevées.

Domaine d’applicDomaine d’applicationation

▪ Refroidissement, chauffage et ventilation dans les bureaux, les chambres d’hôpital, les écoles et les
espaces publics.

▪ Peut être utilisée dans les systèmes de ventilation CAV et VAV à la demande.

CCararactactériséristiques principalestiques principales

▪ Poutre climatique active avec distribution d’air à 4 voies.

▪ Trois modèles avec débit d’air réglable à l’aide d’actionneurs CAV manuels ou VAV motorisés
▪ Modèle standard avec commande du débit d’air d’appoint et fonctionnement selon la pression

▪ Modèle flexible avec commande du débit d’air de 0 à 100 % et fonctionnement selon la pression

▪ Modèle autonome avec commande du débit d’air de 0 à 100 % et fonctionnement indépendant de
la pression

▪ La veine d’air s’étend jusque dans les coins, ce qui garantit des conditions ambiantes agréables, même
avec des puissances de refroidissement élevées.

▪ Modèle avec Halton Workplace WRA, pack du système d’automatisation des pièces.
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2.22.2 PPrincipe de frincipe de fonctionnementonctionnement
L’air primaire pénètre dans le caisson de la poutre climatique Halton Rex RXP, d’où il est éjecté par des buses et
diffusé dans la pièce par des fentes de soufflage. Les jets d’air en provenance des buses provoquent une
induction efficace de l’air ambiant à travers la batterie, où l’air est soit refroidi soit chauffé par l’eau circulant
dans la batterie. Les fentes de soufflage dirigent les jets d’air à l’horizontale le long du plafond, ce qui permet
d’éviter la sensation de courant d’air.

Les flèches bleues de la figure 1 montrent l’air soufflé sortant des fentes. Les flèches rouges indiquent l’air
ambiant traversant le panneau de façade et la batterie.

Fig. 1.Fig. 1. Principe de fonctionnement de la poutre climatique Halton Rex RXP

SSyyssttème de cème de controntrôle Haltôle Halton Air Qualiton Air Quality (HAy (HAQQ) sur la) sur la HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle s, modèle standartandardd

Le système de contrôle du débit d’air d’appoint Halton Air Quality (HAQ) est utilisé pour ajuster ou commander
le débit d’air additionnel dans une pièce. Dans des conditions normales, l’air frais est acheminé par les buses.
Lorsque de l’air additionnel est nécessaire (fonction d’appoint/VAV), le système de contrôle HAQ s’ouvre et
apporte plus d’air. VAV signifie volume d’air variable.

Le système de contrôle HAQ peut également être utilisé comme registre à volume d’air constant (CAV), ce qui
permet d’ajuster le facteur K pour obtenir le débit d’air correct à un niveau de pression spécifique. Il n’est plus
nécessaire de changer ou de fermer les buses de la poutre Halton Rex RXP.
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Fig. 2.Fig. 2. Fonction VAV : soufflage provenant des buses (mode normal)

Fig. 3.Fig. 3. Fonction VAV avec système de contrôle HAQ : soufflage provenant des buses et du système de contrôle
HAQ (mode appoint)

Fig. 4.Fig. 4. Réglage de l’actionneur manuel du système de contrôle HAQ de la Halton Rex RXP, modèle standard
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Fig. 5.Fig. 5. Actionneur électrique du système de contrôle HAQ de la Halton Rex RXP, modèle standard

SSyyssttème OMD de Haltème OMD de Halton de laon de la HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle fle, modèle flexiblexible

Le système OMD (organe de modulation du débit aéraulique) offre une commande du débit d’air entièrement
flexible, adaptée au réglage manuel du débit d’air de soufflage ou à la commande motorisée du débit d’air de
soufflage à volume variable (VAV). Le système OMD combine en toute flexibilité le contrôle de la buse et du
débit d’air HAQ, pour une adaptation totale du débit d’air, et ce en ne configurant qu’une seule buse.

Le système OMD peut également servir de registre à volume d’air constant (CAV), ce qui permet d’ajuster le
facteur K pour obtenir le débit d’air correct à un niveau de pression spécifique. Il n’est plus nécessaire de
changer ou de fermer les buses de la poutre Halton Rex RXP.

Lorsque le système OMD est équipé d’un actionneur motorisé, on obtient une commande VAV totalement
flexible. Cette dernière permet différents modes VAV, avec par exemple des réglages de débit d’air minimum,
normal et d’appoint.

Fig. 6.Fig. 6. Réglage de l’actionneur manuel du système OMD sur la Halton Rex RXP, modèle flexible
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Fig. 7.Fig. 7. Actionneur électrique du système OMD sur la Halton Rex RXP, modèle flexible

SSyyssttème OMD de Haltème OMD de Halton de laon de la HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle aut, modèle autonomeonome

Le système OMD (organe de modulation du débit aéraulique) avec commande du débit d’air entièrement
flexible sert à régler manuellement le débit d’air de soufflage ou la commande motorisée du débit d’air de
soufflage à volume variable (VAV). Le système OMD combine en toute flexibilité le contrôle de la buse et du
débit d’air HAQ, pour une flexibilité totale du débit d’air, et ce en ne configurant qu’une seule buse.

Sur la Halton Rex RXP, modèle autonome, lorsque le système OMD est équipé d’un actionneur motorisé intégré
à la mesure de la pression, on obtient une commande VAV totalement flexible avec un fonctionnement
indépendant de la pression. Cette dernière permet différents modes VAV, avec par exemple des réglages de
débit d’air minimum, normal et d’appoint.
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Fig. 8.Fig. 8. Actionneur électrique intégré à la mesure de la pression pour le système OMD sur la Halton Rex RXP,
modèle autonome

SSyyssttème de cème de controntrôle des vitôle des vitesses resses résiduelles HVésiduelles HVCC

La Halton Rex RXP, modèles flexible et autonome, peut être équipée du système de contrôle de la vitesse
Halton (HVC). Il permet de régler la vitesse de l’air de la pièce, et ce, même en cas de changement de
disposition de la pièce (ex. : lorsque la poutre climatique est située à proximité de la cloison de séparation) ou
lorsque les conditions de vitesse locales doivent être modifiées. Le système de contrôle de la vitesse HVC agit
sur le débit d’air total diffusé dans la pièce via la batterie. Il permet donc d’augmenter ou de diminuer la vitesse
dans la zone d’occupation et la puissance de refroidissement ou de chauffage de la poutre climatique.

Fig. 9.Fig. 9. Le système HVC est en position normale
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Fig. 10.Fig. 10. Le système HVC est en position « petite vitesse »

Il y a des commandes HVC sur les quatre côtés de la poutre climatique Halton Rex RXP. Le système HVC est
divisé en deux parties sur les côtés longs de la poutre climatique RXP-1200. Cela permet d’ajuster les
conditions dans différentes parties de la zone occupée.

2.32.3 PPrincipales données trincipales données techniquesechniques

CCararactactériséristiquetique DescripDescriptiontion

Débit aéraulique Débit aéraulique max. 57 l/s ou 205 m³/h (RXP/S-E-1200) ; 65 l/s ou
234 m³/h (RXP/F-F-1200 et RXP/A-F-1200) < 35 dB

Dimensions 600x600 mm ou 1 200x600 mm

Chute de pression de l’eau Au max. 18,6 kPa (RXP-1200, débit d’eau 0,1 kg/s)

Puissance de refroidissement Jusqu’à 1 700 W (RXP/S-E-1200, 100 Pa, 57 l/s, entrée d’eau 14 °C,
débit massique d’eau 0,1 kg/s, air soufflé 16 °C)

Poids 10-22 kg (RXP/S) et 17-31 kg (RXP/F et RXP/A)

Perte de pression totale typique 60-80 Pa

Température caractéristique
d’entrée de l’eau

▪ Refroidissement : 15-17 °C (doit être supérieur au point de rosée)
▪ Chauffage : 30–50 °C
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2.42.4 CCararactactériséristiques et optiques et optionstions

CCatatégorieégorie
CCararactactériséristique (tique (ccode deode de
ccommandeommande))

OpOption (tion (ccode deode de
ccommandeommande))

DescripDescriptiontion

Modèle de produit Modèle

MM

SS Modèle standard avec
options de buse et de
régulation de débit
HAQ.

Taille et orientation Longueur du produit

LL

600, 1200600, 1200 Deux longueurs
différentes. La largeur
nominale est toujours
de 600 mm.

Raccordement de gaine

EE

S2, R2, L2S2, R2, L2 Ø125 mm. Positionné
en usine droit, à droite
ou à gauche. La position
peut être modifiée sur
place. Voir la figure ci-
dessous.

S3, R3, L3S3, R3, L3 Ø160 mm. Positionné
en usine droit, à droite
ou à gauche. La position
peut être modifiée sur
place. Voir la figure ci-
dessous.
RRemaremarque :que : uniquement
disponible si L=1 200 et
type de buse=E.

Refroidissement/
chauffage

Type de serpentin

TTCC

CC Serpentin de
refroidissement. Tubes
de raccordement : 2 x
Ø12 mm.

HH Serpentin de
refroidissement et de
chauffage. Tubes de
raccordement : 4 x
Ø12 mm.

Débit d’air Type de buse

SS

CC, D, D, E, E 3 options pour
différents besoins de
débit d’air ou de facteur
k. La buse C est la plus
petite et la buse E la
plus grande.
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CCatatégorieégorie
CCararactactériséristique (tique (ccode deode de
ccommandeommande))

OpOption (tion (ccode deode de
ccommandeommande))

DescripDescriptiontion

Type de commande

CNCN

NANA Pas de HAQ. Le facteur
K est déterminé par la
taille nominale et le
choix de la buse (CAV).

MAMA Commande CAV du
débit d’air additionnel
réglable manuellement.
Air standard provenant
des buses, air
additionnel provenant
du système HAQ.

M1M1 Commande VAV
motorisée du débit d’air
additionnel. Air
standard provenant des
buses, air additionnel
provenant du système
HAQ.

Niveau de vitesse de
l’air dans la pièce

Contrôle de la vitesse
(HVC)

VVCC

NN Pas de fonctionnement
HVC.

TTabab. 1.. 1. Halton Rex RXP, modèle standard (RXP/S)

CCatatégorieégorie
CCararactactériséristique (tique (ccode deode de
ccommandeommande))

OpOption (tion (ccode deode de
ccommandeommande))

DescripDescriptiontion

Modèle de produit Modèle

MM

FF Modèle flexible avec
option de commande du
débit d’air OMD
entièrement flexible

AA Modèle autonome avec
des options de
commandes du débit
d’air OMD entièrement
flexibles et intégrées à
la mesure de la
pression.

Taille et orientation Longueur du produit

LL

600, 1200600, 1200 Deux longueurs
différentes. La largeur
nominale est toujours
de 600 mm.
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CCatatégorieégorie
CCararactactériséristique (tique (ccode deode de
ccommandeommande))

OpOption (tion (ccode deode de
ccommandeommande))

DescripDescriptiontion

Raccordement de gaine

EE

S3, R3, L3S3, R3, L3 Ø160 mm. Positionné
en usine droit, à droite
ou à gauche. La position
peut être modifiée sur
place. Voir la figure ci-
dessous.
RRemaremarque :que : uniquement
disponible si L=1 200 et
type de buse=E.

Type de raccordement
(air et eau) CCTT

SS Raccordements de l’air
et de l’eau à la même
extrémité.

OO Raccordements de l’eau
à l’extrémité opposée.

Refroidissement/
chauffage

Type de serpentin

TTCC

CC Serpentin de
refroidissement. Tubes
de raccordement : 2 x
Ø12 mm.

HH Serpentin de
refroidissement et de
chauffage. Tubes de
raccordement : 4 x
Ø12 mm.

Débit d’air Type de buse

SS

FF Pas d’options pour les
buses, le type de buse
est toujours F, lequel
propose une large
gamme de débits d’air
avec le réglage/la
commande du débit
d’air OMD.

Type de commande

CNCN

MAMA Débit d’air réglable
manuellement (CAV)
(disponible si M=F)

M1M1 Commande motorisée
du débit d’air
0...10 V CC (VAV).

M2M2 Commande motorisée
du débit d’air Modbus
RTU/BACnet MSTP
(VAV).

Niveau de vitesse de
l’air dans la pièce

Contrôle de la vitesse
(HVC) VVCC

NN Pas de fonctionnement
HVC.
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CCatatégorieégorie
CCararactactériséristique (tique (ccode deode de
ccommandeommande))

OpOption (tion (ccode deode de
ccommandeommande))

DescripDescriptiontion

OO Oui, la fonction HVC est
incluse.

TTabab. 2.. 2. Halton Rex RXP, modèle flexible (RXP/F) et modèle autonome (RXP/A)

Fig. 11.Fig. 11. Raccordement de la gaine : positions de l’embout à gauche, directe, à droite

Pour de plus amples informations sur le code de commande, voir la rubrique CCode de code de commandeommande.
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2.52.5 Sélection rSélection rapideapide
Débit d’airDébit d’air

HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle s, modèle standartandardd

Fig. 12.Fig. 12. Plages de débit d’air en l/s pour la Halton Rex RXP, modèle standard sans HAQ/avec HAQ fermé avec
différents niveaux de pression statique pour la pièce

Fig. 13.Fig. 13. Plages de débit d’air en m3/h pour la Halton Rex RXP, modèle standard sans HAQ/avec HAQ fermé
avec différents niveaux de pression statique pour la pièce
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Fig. 14.Fig. 14. Plages de débit d’air en l/s pour la Halton Rex RXP, modèle standard avec HAQ @70 Pa pour pression
totale

Fig. 15.Fig. 15. Plages de débit d’air en m3/h pour la Halton Rex RXP, modèle standard avec HAQ @70 Pa pour
pression totale
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HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèles fle, modèles flexibles et autxibles et autonomesonomes

Fig. 16.Fig. 16. Plages de débit d’air en l/s pour la Halton Rex RXP, modèles flexibles et autonomes @70 Pa pour
pression totale

Fig. 17.Fig. 17. Plages de débit d’air en m3/h pour la Halton Rex RXP, modèles flexibles et autonomes @70 Pa pour
pression totale

PPuissancuissance de re de refrefroidissementoidissement

HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle s, modèle standartandardd

ModèleModèle
aavvecec
HAHAQQ//
OMDOMD

TTempérempératuraturee
de l’de l’eaueau

entrentréeée/sor/sortietie
[[°°C]C]

TTempérempératuraturee
ambiantambiantee

[[°°C]C]

PPrressionession
ttootaletale
[P[Pa]a]

DébitDébit
massiquemassique

d’d’eaueau
[k[kg/s]g/s]

DébitDébit
d’aird’air

3030 dBdBAA
[l/s][l/s]

PPuissancuissance [e [WW]]

EEauau
AirAir

(18(18 °°C)C)
TTootaltal

RXP/S-
C-600

15/17 25 75 0,03 27 249 229 478

RXP/S-
D-600

0,035 29 290 246 537

RXP/S-
E-600

0,047 30 390 255 645

RXP/S-
C-1200

15/18 0,038 36 483 306 789

RXP/S-
D-1200

0,047 42 596 357 953

RXP/S-
E-1200

0,055 48 687 408 1 095
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HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèles fle, modèles flexibles et autxibles et autonomesonomes

ModèleModèle
aavvecec
HAHAQQ//
OMDOMD

TTempérempératuraturee
de l’de l’eaueau

entrentréeée/sor/sortietie
[[°°C]C]

TTempérempératuraturee
ambiantambiantee

[[°°C]C]

PPrressionession
ttootaletale
[P[Pa]a]

DébitDébit
massiquemassique

d’d’eaueau
[k[kg/s]g/s]

DébitDébit
d’aird’air

3030 dBdBAA
[l/s][l/s]

PPuissancuissance [e [WW]]

EEauau
AirAir

(18(18 °°C)C)
TTootaltal

RXP/F-
F-600 ou
RXP/A-
F-600

15/17 25 75 0,049 36 412 306 718

RXP/F-
F-1200
ou RXP/

A-
F-1200

15/18 0,047 56 595 476 1 071

2.62.6 SStructurtructure et mate et matériauxériaux

Fig. 18.Fig. 18. Halton Rex RXP

NumérNuméroo CComposantomposant DescripDescriptiontion RRemaremarqueque

1 Panneau de façade ▪ Acier galvanisé pré-peint
▪ Peinture polyester, blanc (RAL

9003)

Couleurs spéciales disponibles
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NumérNuméroo CComposantomposant DescripDescriptiontion RRemaremarqueque

2 Tube de mesure de la
pression

Polychlorure de vinyle -

3 Buses Acier galvanisé -

4 Contrôle HAQ ▪ Acier galvanisé peint
▪ Partie optionnelle de la Halton

Rex RXP, modèle standard
(RXP/S) en fonction de la
sélection HAQ et toujours
incluse dans la Halton Rex RXP,
modèles flexibles (RXP/F) et
autonomes (RXP/A) associés
aux modèles de commande
OMD

-

5 Plénum ▪ Acier galvanisé pré-peint
▪ Peinture polyester, blanc (RAL

9003)

-

6 Équerres de fixation Acier galvanisé -

7 Embout Acier galvanisé -

8 Cadre ▪ Acier galvanisé pré-peint
▪ Peinture polyester, blanc (RAL

9003)

Couleurs spéciales disponibles

9 Tubes de
raccordement

Cuivre. Ø12 d’une épaisseur de 0,9
à 1 mm, conformes à la norme
européenne EN 1057:1996.

-

10 Serpentin/échangeur
de chaleur

▪ Tubes : cuivre
▪ Ailettes : aluminium

-
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2.72.7 Dimensions et poidsDimensions et poids
Les dimensions sont indiquées en millimètres [mm].

Fig. 19.Fig. 19. Halton Rex RXP, dimensions du modèle standard (RXP/S-600)

Fig. 20.Fig. 20. Halton Rex RXP, dimensions du modèle standard (RXP/S-1200)

Fig. 21.Fig. 21. Halton Rex RXP, dimensions des modèles standard, flexible et autonome (RXP/S, RXP/F-1200 ou RXP/
A-1200)
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Fig. 22.Fig. 22. Halton Rex RXP, dimensions des modèles flexible et autonome (RXP/S, RXP/F-600 ou RXP/A-600)

PPoidsoids

HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle s, modèle standartandardd

PPrroduitoduit Modèle CNModèle CN Masse sèche (horMasse sèche (hors eau) [ks eau) [kg]g] VVolume d’olume d’eau [l]eau [l]

RXP/S-*-600 NA 10,5 0,5

MA 11,4

M1 11,6

RXP/S-*-1200 NA 20,9 1,2

MA 21,8

M1 22,1

* Type de buse, voir section CCode de code de commandeommande.

HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèles fle, modèles flexibles et autxibles et autonomesonomes

PPrroduitoduit Modèle CNModèle CN Masse sèche (horMasse sèche (hors eau) [ks eau) [kg]g] VVolume d’olume d’eau [l]eau [l]

RXP/F-F-600 ou
RXP/A-F-600

MA 16,5 0,5

M1 ou M2 17

RXP/F-F-1200
ou RXP/A-

F-1200

MA 30,4 1,2

M1 ou M2 31
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2.82.8 SpécificSpécificationsations
Poutre climatique active avec fonction de débit d’air CAV/VAV et distribution d’air 4 directions, utilisée pour le
refroidissement, le chauffage et la ventilation dans les faux plafonds, qui répond aux exigences suivantes :

FFonctionnementonctionnement
▪ Trois modèles avec débit d’air réglable à l’aide d’actionneurs CAV manuels ou VAV motorisés

▪ Modèle standard équipé d’actionneurs CAV manuels ou d’actionneurs VAV motorisés (0...10 V CC)
pour commande du débit d’air d’appoint et fonctionnement selon la pression

▪ Modèle flexible équipé d’actionneurs CAV manuels ou d’actionneurs VAV motorisés (0...10 V CC)
pour commande du débit d’air de 0 à 100 % et fonctionnement selon la pression

▪ Modèle autonome équipé d’actionneurs CAV manuels ou d’actionneurs VAV motorisés (0...10 V CC
ou Modbus RTU/BACnet MSTP) pour commande du débit d’air de 0 à 100 % et fonctionnement
indépendant de la pression

▪ La veine d’air s’étend automatiquement jusque dans les coins dans les réglages de débit d’air plus élevés,
tout en maintenant une longueur uniforme au soufflage.

▪ Les modèles flexible et autonome peuvent être équipés du système de contrôle de la vitesse Halton (HVC)
qui permet de régler individuellement la vitesse de l’air dans les quatre directions.

SStructurtructuree
▪ Reprise de l’air ambiant à travers le panneau de façade perforé.

▪ Panneau de façade démontable pour l’entretien général et le nettoyage.

▪ Démontage du panneau de façade amovible sans outils spéciaux.

▪ Distribution de l’air dans quatre directions.

▪ Largeur 595 mm, hauteur 220 mm.

▪ Diamètre de la gaine d’entrée 125 mm ou 160 mm.

▪ La position du raccordement de la gaine peut être modifiée sans outils spéciaux.

▪ Prise pression pour mesurer le débit d’air.

▪ Pression maximale de fonctionnement en eau de 1 MPa.

MatMatériauxériaux
▪ Le plénum, le cadre et le panneau de façade sont en acier galvanisé.

▪ Toutes les parties visibles sont revêtues d’une peinture époxy de couleur blanche RAL 9003, avec 20 % de
brillance.

▪ Tous les tubes sont en cuivre.

▪ Les tubes de raccordement à l’eau ont une paroi d’une épaisseur de 0,9 à 1 mm.

▪ Tous les raccords sont soudés.

▪ Tous les raccords sont soumis à des essais de pression en usine.

▪ Les ailettes des batteries sont en aluminium.

Emballage et identificEmballage et identificationation
▪ Le produit est protégé par un film plastique amovible.

▪ Pour l’expédition, le raccord aéraulique et les tubes d’eau seront obturés par des bouchons.

▪ Le produit est identifié par un numéro de série imprimé sur des étiquettes apposées à la fois sur le produit
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et sur la boîte en carton.

2.92.9 CCode de code de commandeommande
RRXPXP-M-S-M-S-L-L-E-E, SP, SP-T-TCC-C-CTT-CN-V-CN-VCC-C-CO-ZO-ZTT

PPrincipales oprincipales options pour Halttions pour Halton Ron Reex Rx RXPXP

MM == ModèleModèle

F Flexible

A Autonome

S Standard

S = TS = Type de busesype de buses

C Moyen

D Grand

E Très grand

F Flex

L = longueur [mm]L = longueur [mm]

600 ou 1200

E = rE = racacccorordement de la gainedement de la gaine

S2 Direct (Ø125)

R2 À droite (Ø125)

L2 À gauche (Ø125)

S3 Direct (Ø160)

R3 À droite (Ø160)

L3 À gauche (Ø160)

AutrAutres opes options et actions et acccessoiressoireses

SP = pack sSP = pack syyssttèmeème

N Non

O Oui

TTC = fC = fonctions chaufonctions chaufffageage/r/refrefroidissementoidissement
(t(type de batype de battterieerie))

C Refroidissement

H Refroidissement et chauffage

CCT = fT = fonctions chaufonctions chaufffageage/r/refrefroidissementoidissement
(t(type de batype de battterieerie))

S Raccordements de l’air et de l’eau à la même extrémité
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AutrAutres opes options et actions et acccessoiressoireses

O Raccordements de l’eau à l’extrémité opposée

CN = tCN = types de cypes de controntrôleôle

NA non affecté

MA Manuel

M1 Motorisé (0...10 V CC)

M2 Motorisé (Modbus RTU/BACnet MSTP)

VVC = cC = controntrôle de la vitôle de la vitesse (HVesse (HVC)C)

N Non

O Oui

CCOO == CCouleurouleur

SW Blanc de sécurité (RAL 9003)

W Blanc pur (RAL 9010)

X Couleur spéciale

ZZT = PT = Prroduit sur mesuroduit sur mesuree

N Non

O Oui (ETO)

Sous-prSous-produits pour Haltoduits pour Halton Ron Reex Rx RXPXP

Pack système Halton Workplace WRA

Extraction de la pièce Halton Max MOC, registre VAV

Extraction de la pièce Halton Max MUC, registre VAV

ExExemple de cemple de code de code de commandeommande

RXP-S-E-1200-S2, SP=N, TC=C, CT=S, CN=NA, VC=N, CO=SW, ZT=N
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33 InfInformations sur la cormations sur la conconcepeptiontion

3.13.1 CConsidéronsidérations rations relativelatives à la ces à la conconcepeptiontion

3.1.13.1.1 InsInstallationtallation

Pour planifier l’orientation de la poutre climatique Halton Rex RXP, il faut tenir compte des directions de
raccordement en air et en eau. Le raccord d’alimentation en air peut être situé d’un côté ou de l’autre de
l’appareil ou à la même extrémité que les raccords d’eau. Si besoin, l’emplacement peut être facilement modifié
sur place. Les options proposées avec les modèles Halton Rex RXP flexible, autonome et 600 offrent la
possibilité d’avoir des raccords d’eau à la même extrémité que les raccords d’air directs ou à l’extrémité
opposée.

L’emplacement de l’actionneur du système de contrôle HAQ (en option) doit également être pris en compte pour
garantir l’accès au réglage/à l’actionneur du débit d’air. L’actionneur se trouve au milieu du côté gauche de
l’unité dans la poutre climatique Halton Rex RXP, modèle standard. De même, l’emplacement de l’actionneur du
système contrôle OMD (modèles manuels ou motorisés) doit également être pris en compte pour garantir
l’accès au réglage/à l’actionneur du débit d’air. L’actionneur est situé à l’extrémité du côté gauche de l’unité de
la poutre climatique Halton Rex RXP, modèles flexible et autonome. Voir les figures ci-dessous de
l’emplacement et les détails dans la section « PPrincipe de frincipe de fonctionnementonctionnement » du document « PPoutroutre climatiquee climatique
HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP : descrip: description ttion techniqueechnique ».

La poutre climatique Halton Rex RXP modèle standard/flexible peut être installée directement au plafond (H =
220 mm /225 mm modèle standard/flexible). Le modèle autonome peut être installé à 10 mm du plafond en
raison de l’espace requis par l’actionneur (H = 225 mm modèle autonome + espace 10 mm). L’installation au
faux plafond peut se faire à l’aide de tiges filetées (8 mm). Les équerres de fixation pour l’installation au plafond
sont situées sur les côtés de l’unité.

La poutre climatique Halton Rex RXP peut être intégrée dans un plafond en T standard de 600x600 mm. La
hauteur des bords de l’unité est de 16 mm. Si d’autres intégrations de faux plafonds sont nécessaires, veuillez
contacter le service commercial de Halton pour plus d’informations.
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Fig. 23.Fig. 23. Points d’installation pour la Halton Rex RXP 1200, modèles standard, flexible et autonome.
Emplacement de l’actionneur dans la Halton Rex RXP 1200, modèle standard

Fig. 24.Fig. 24. Emplacement de l’actionneur dans la Halton Rex RXP 1200, modèles flexible et autonome
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Fig. 25.Fig. 25. Points d’installation et emplacement de l’actionneur de la Halton Rex RXP 600, modèle standard

Fig. 26.Fig. 26. Points d’installation et emplacement de l’actionneur de la Halton Rex RXP 600, modèles flexible et
autonome

Il est recommandé d’installer les réseaux principaux d’eau de refroidissement et de chauffage au-dessus du
niveau de la batterie pour faciliter la purge en air.

La pression maximale de fonctionnement du circuit d’eau de refroidissement/chauffage est de 1 MPa.
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3.1.23.1.2 Mise en serMise en servicvicee

RRéglage de la puissancéglage de la puissance de re de refrefroidissementoidissement

Le débit massique d’eau froide recommandé se situe entre 0,02 et 0,10 kg/s ; il correspond à une hausse de
température allant de 1 à 4 °C entre l’entrée et la sortie de la batterie. Afin d’éviter la formation de
condensation, nous préconisons une température d’eau minimale à l’entrée de la batterie comprise entre 14 et
16 °C.

RRéglage de la puissancéglage de la puissance de chaufe de chaufffageage

Le débit massique d’eau chaude recommandé se situe entre 0,01 et 0,04 kg/s ; il correspond à une chute de
température allant de 5 à 15 °C entre l’entrée et la sortie de la batterie. La température maximale d’entrée de
l’eau est de 35 °C.

ÉÉquilibrquilibrage et rage et réglage des débits d'eauéglage des débits d'eau

Les débits massiques d’eau de la poutre Halton Rex RXP sont équilibrés en agissant sur les vannes de réglage
placées à la sortie des circuits d’eau. La puissance de refroidissement ou de chauffage de la poutre Halton Rex
RXP est commandée par régulation du débit massique d’eau.

RRéglage du débit aéréglage du débit aéraulique primairaulique primairee

Avec une poutre climatique Halton Rex RXP modèle standard (RXP/S) qui ne dispose pas du système Halton Air
Quality (HAQ, système de contrôle de la qualité de l’air), le débit d’air dépend de la pression de la pièce et de la
buse sélectionnée. Si le système de contrôle HAQ est inclus, sa position doit également être prise en compte.
Les facteurs K sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Avec une poutre climatique Halton Rex RXP modèle flexible (RXP/F), la position de la commande OMD doit être
prise en compte comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

La pression de la pièce (RXP/S) ou la pression de l’OMD (RXP/F) peut être mesurée à partir d’une prise pression
située sous le panneau de façade.

Le débit aéraulique total est calculé selon la formule ci-dessous.

où :

▪ qqvv = débit aéraulique l/s ou m3/h

▪ ΔpΔpmm = pression mesurée [Pa]

▪ KK = facteur K donné en fonction du montage et du diamètre (voir le tableau ci-dessous)
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HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle s, modèle standartandardd

PPosition duosition du
ssyyssttème deème de

ccontrontrôleôle
HAHAQQ

TTension duension du
signal designal de

ccommandeommande
[v][v]

FFactacteur K [l/s], débit d’air teur K [l/s], débit d’air tootal (modèle stal (modèle standartandard)d)

600600 12001200

C*C* D*D* E*E* C*C* D*D* E*E*

0 / fermé /
pas de HAQ

0-1 1,11 1,56 2,51 2,05 2,89 4,69

0,5 1,5 1,39 1,84 2,79 2,33 3,17 4,97

1 2 1,67 2,12 3,07 2,61 3,45 5,25

1,5 2,5 1,94 2,39 3,34 2,88 3,72 5,52

2 3 2,21 2,66 3,61 3,15 3,99 5,79

2,5 3,5 2,47 2,92 3,87 3,41 4,25 6,05

3 4 2,72 3,17 4,12 3,66 4,50 6,30

3,5 4,5 2,97 3,42 4,37 3,91 4,75 6,55

4 5 3,21 3,66 4,61 4,15 4,99 6,79

4,5 5,5 3,44 3,89 4,84 4,38 5,22 7,02

5 6 3,67 4,12 5,07 4,61 5,45 7,25

5,5 6,5 3,89 4,34 5,29 4,83 5,67 7,47

6 7 4,11 4,56 5,51 5,05 5,89 7,69

6,5 7,5 4,23 4,77 5,72 5,26 6,10 7,90

7 8 4,52 4,97 5,92 5,46 6,30 8,10

7,5 8,5 4,72 5,17 6,12 5,66 6,50 8,30

8 9 4,91 5,36 6,31 5,85 6,69 8,49

8,5 9,5 5,10 5,55 6,50 6,04 6,88 8,68

9 10 5,28 5,73 6,68 6,22 7,06 8,86

TTabab. 3.. 3. Halton Rex RXP, modèle standard : facteurs K avec différentes positions de contrôle HAQ en l/s

*Types de buse : C = moyen, D = grand, E = très grand

PPositionosition
dudu

ssyyssttèmeème
dede

ccontrontrôleôle
HAHAQQ

TTension duension du
signal designal de

ccommandeommande
vv

ffactacteur K [meur K [m33//h], débit d’air th], débit d’air tootal (modèle stal (modèle standartandard)d)

600600 12001200

C*C* D*D* E*E* C*C* D*D* E*E*

0 / fermé /
pas de
HAQ

0-1 4 5,62 9,04 7,38 10,40 16,88
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PPositionosition
dudu

ssyyssttèmeème
dede

ccontrontrôleôle
HAHAQQ

TTension duension du
signal designal de

ccommandeommande
vv

ffactacteur K [meur K [m33//h], débit d’air th], débit d’air tootal (modèle stal (modèle standartandard)d)

600600 12001200

C*C* D*D* E*E* C*C* D*D* E*E*

0,5 1,5 5,02 6,64 10,06 8,40 11,43 17,91

1 2 6,02 7,64 11,06 9,40 12,43 18,91

1,5 2,5 7 8,62 12,04 10,38 13,40 19,88

2 3 7,95 9,57 12,99 11,34 14,36 20,84

2,5 3,5 8,88 10,50 13,92 12,27 15,29 21,77

3 4 9,80 11,42 14,84 13,18 16,20 22,68

3,5 4,5 10,68 12,30 15,72 14,07 17,09 23,57

4 5 11,55 13,17 16,59 14,93 17,96 24,44

4,5 5,5 12,39 14,01 17,43 15,78 18,80 25,28

5 6 13,22 14,84 18,26 16,60 19,62 26,10

5,5 6,5 14,02 15,64 19,06 17,40 20,42 26,90

6 7 14,79 16,41 19,83 18,18 21,20 27,68

6,5 7,5 15,55 17,17 20,59 18,93 21,96 28,44

7 8 16,28 17,90 21,32 19,67 22,69 29,17

7,5 8,5 16,99 18,61 22,03 20,38 23,40 29,88

8 9 17,68 19,30 22,72 21,07 24,09 30,57

8,5 9,5 18,35 19,97 23,39 21,73 24,76 31,24

9 10 18,99 20,61 24,03 22,38 25,40 31,88

TTabab. 4.. 4. Halton Rex RXP, modèle standard : facteurs K avec différentes positions de contrôle HAQ en m3/h

*Types de buse : C = moyen, D = grand, E = très grand
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HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle fle, modèle flexiblexible

PPosition du sosition du syyssttème deème de
ccontrontrôle OMDôle OMD

TTension du signal deension du signal de
ccommande deommande de

l’actionneur électriquel’actionneur électrique
[[VV]]

ffactacteur K [l/s], débit d’air teur K [l/s], débit d’air tootal (modèle fletal (modèle flexiblexible))

600600 12001200

0 0,12 0,14

0,5 0,19 0,34

1 0,27 0,54

1,5 0,84 1,04

2 1,42 1,55

2,5 1,55 2,11

3 1,69 2,66

3,5 1,74 3,05

4 1,78 3,44

4,5 2,21 4,05

5 2,64 4,67

5,5 3,12 5,23

6 3,60 5,79

6,5 4,10 6,38

7 4,60 6,97

7,5 5,05 7,49

8 5,50 8,02

8,5 5,88 8,47

9 6,25 8,92

9,5 6,38 9,11

10 6,51 9,30

TTabab. 5.. 5. Halton Rex RXP, modèle flexible : facteurs K avec différentes positions du système de contrôle OMD en
l/s
RRemaremarque :que : Pour les facteurs K des produits livrés avant le 30/06/2025, se référer au document « PPoutroutree
climatique Haltclimatique Halton Ron Reex Rx RXP - fXP - factacteureurs K as K avvant le 30/06/2025ant le 30/06/2025 » qui se trouve dans la rubrique
« Téléchargements ».
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PPosition du sosition du syyssttème deème de
ccontrontrôle OMDôle OMD

TTension du signal deension du signal de
ccommande deommande de

l’actionneur électriquel’actionneur électrique
[[VV]]

FFactacteur K [meur K [m33//h], débit d’air th], débit d’air tootal (modèle fletal (modèle flexiblexible))

600600 12001200

0 0,42 0,51

0,5 0,69 1,22

1 0,97 1,94

1,5 3,03 3,76

2 5,10 5,59

2,5 5,60 7,58

3 6,09 9,57

3,5 6,25 10,98

4 6,42 12,39

4,5 7,97 14,59

5 9,52 16,80

5,5 11,23 18,81

6 12,95 20,83

6,5 14,76 22,96

7 16,58 25,09

7,5 18,20 26,97

8 19,82 28,86

8,5 21,16 30,48

9 22,50 32,11

9,5 22,98 32,79

10 23,45 33,48

TTabab. 6.. 6. Halton Rex RXP, modèle flexible : facteurs K avec différentes positions du système de contrôle OMD en

m3/h
RRemaremarque :que : Pour les facteurs K des produits livrés avant le 30/06/2025, se référer au document « PPoutroutree
climatique Haltclimatique Halton Ron Reex Rx RXP - fXP - factacteureurs K as K avvant le 30/06/2025ant le 30/06/2025 » qui se trouve dans la rubrique
« Téléchargements ».
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HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle aut, modèle autonomeonome

TTension du signal de cension du signal de commandeommande
de l’actionneur électrique [de l’actionneur électrique [VV]]

ffactacteur K [l/s], débit d’air teur K [l/s], débit d’air tootal (modèle auttal (modèle autonomeonome))

600600 12001200

0 0,08 0,21

0,5 0,24 0,43

1 0,40 0,64

1,5 0,89 1,01

2 1,38 1,37

2,5 1,51 1,76

3 1,65 2,16

3,5 1,69 2,58

4 1,73 3,01

4,5 2,01 3,38

5 2,29 3,76

5,5 2,73 4,23

6 3,18 4,70

6,5 3,64 5,23

7 4,09 5,75

7,5 4,51 6,27

8 4,93 6,79

8,5 5,31 7,28

9 5,69 7,77

9,5 6,05 8,22

10 6,40 8,68

TTabab. 7.. 7. Halton Rex RXP, modèle autonome : facteurs K avec différentes positions du système de contrôle OMD
en l/s
RRemaremarque :que : Pour les facteurs K des produits livrés avant le 30/06/2025, se référer au document « PPoutroutree
climatique Haltclimatique Halton Ron Reex Rx RXP - fXP - factacteureurs K as K avvant le 30/06/2025ant le 30/06/2025 » qui se trouve dans la rubrique
« Téléchargements ».

TTension du signal de cension du signal de commandeommande
de l’actionneur électrique [de l’actionneur électrique [VV]]

FFactacteur K [meur K [m33//h], débit d’air th], débit d’air tootal (modèle auttal (modèle autonomeonome))

600600 12001200

0 0,29 0,75

0,5 0,86 1,53
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TTension du signal de cension du signal de commandeommande
de l’actionneur électrique [de l’actionneur électrique [VV]]

FFactacteur K [meur K [m33//h], débit d’air th], débit d’air tootal (modèle auttal (modèle autonomeonome))

600600 12001200

1 1,44 2,31

1,5 3,21 3,62

2 4,98 4,94

2,5 5,45 6,35

3 5,92 7,77

3,5 6,07 9,30

4 6,22 10,84

4,5 7,23 12,18

5 8,23 13,53

5,5 9,84 15,23

6 11,44 16,93

6,5 13,09 18,82

7 14,74 20,71

7,5 16,24 22,58

8 17,74 24,45

8,5 19,11 26,20

9 20,49 27,95

9,5 21,77 29,59

10 23,05 31,23

TTabab. 8.. 8. Halton Rex RXP, modèle autonome : facteurs K avec différentes positions du système de contrôle OMD

en m3/h
RRemaremarque :que : Pour les facteurs K des produits livrés avant le 30/06/2025, se référer au document « PPoutroutree
climatique Haltclimatique Halton Ron Reex Rx RXP - FXP - Factacteureurs K as K avvant le 30/06/2025ant le 30/06/2025 » qui se trouve dans la rubrique
« Téléchargements ».

ExExemple 1emple 1 :

La pression statique mesurée dans la pièce est de 70 Pa pour le modèle RXP/S-E-600 et la position du système
de contrôle HAQ est 3. Le débit aéraulique total est de 4,12*√(70) ≈ 34,3 l/s.

ExExemple 2emple 2 :

La pression de l’OMD mesurée à partir de la prise pression du modèle RXP/F-F-600 S3 est de 75 Pa. Le modèle
RXP/F-F-600 S3 est équipé d’un actionneur manuel. Les positions de l’actionneur manuel peuvent être
déplacées à l’aide de la poignée représentée sur la fig. 27 La figure représente une poignée placée sur la
position 3, comme indiqué par l’échelle de l’autocollant situé derrière la poignée. Pour calculer le débit
aéraulique total, la valeur K est tirée du tableau 5 et calculée à l’aide de l’équation 1,95*√75 ≈ 17 l/s.
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Fig. 27.Fig. 27. Réglage de la position de l’actionneur manuel sur Halton Rex RXP, modèle flexible

3.1.33.1.3 EntrEntretienetien

Le panneau de façade de la poutre climatique Halton Rex RXP est amovible, ce qui permet d’effectuer le
nettoyage et l’entretien général.

Pour plus d’informations, veuillez télécharger le guide d’installation, de mise en service et d’entretien de la
Halton Rex RXP, modèle standard.
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3.23.2 PPack du sack du syyssttème d’autème d’automatisation des piècomatisation des pièceses HaltHalton Won Workplacorkplace WRe WRAA pourpour
poutrpoutre climatiquee climatique HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle s, modèle standartandard (Rd (RXPXP/S)/S)

3.2.13.2.1 PPrrésentationésentation

Halton Workplace WRA fait partie de l’offre de solutions Halton Workplace.

Fig. 28.Fig. 28. Contrôleur d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA intégré dans la poutre climatique Halton
Rex RXP

Halton Workplace WRA est un contrôleur spécialement conçu pour contrôler le système d’automatisation des
bureaux et des salles de réunion. Il sert à commander le flux d’air de ventilation, la température ambiante et la
qualité de l’air intérieur.

Le pack du système d’automatisation des pièces Halton Workplace WRA se compose d’un contrôleur et de
composants optionnels en fonction des besoins du client : panneau mural et capteurs de température, de CO2,
d’occupation, de pression et de condensation.

Des options sont disponibles pour le contrôleur et le panneau mural, en fonction du nombre de commandes et
de capteurs requis. Le contrôleur d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA est toujours utilisé en
combinaison avec d’autres produits Halton pour une climatisation intérieure adaptable et de haut niveau.

Domaine d’applicDomaine d’applicationation

▪ Pour commander le flux d’air de ventilation, la température ambiante et la qualité de l’air intérieur dans
les bureaux et les salles de réunion

▪ Le contrôleur d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA est un élément important du système
Halton Workplace, qui contrôle les unités d’ambiance et les registres de contrôle du débit d’air

▪ Le système Halton Workplace comprend les éléments suivants :
▪ Applications de climatisation des pièces avec le contrôleur d’automatisation de pièce Halton

Workplace WRA :
▪ Poutres climatiques actives

▪ Systèmes d’extraction

▪ Registres VAV
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▪ Diffuseurs à débit variable VAV actifs

▪ Registres de contrôle de zone Halton Max MDC

▪ Optimiseur de système Halton Workplace WSO

CCararactactériséristiques principalestiques principales

▪ Contrôleur et câblage testés en usine, faciles à installer

▪ Paramètres spécifiques au projet préinstallés, mise en service rapide

▪ Plusieurs modes de fonctionnement selon l’occupation, le confort thermique et la qualité de l’air intérieur

▪ Permet des solutions d’agencement totalement flexibles pour répondre à l’évolution des besoins des
environnements de bureau

▪ Efficacité énergétique élevée et fonctionnement fiable du système

3.2.23.2.2 PPrincipe de frincipe de fonctionnementonctionnement

Le contrôleur d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA fonctionne avec les registres à volume d’air
variable (VAV), les poutres climatiques actives, les panneaux radiants et les diffuseurs d’air de soufflage d’un
système Halton Workplace. Ils servent à régler le débit d’air de la ventilation, la température ambiante et la
qualité de l’air intérieur dans les bureaux.

Chaque unité d’ambiance d’un bureau peut avoir son propre contrôleur d’automatisation de pièce Halton
Workplace WRA ou bien un seul contrôleur peut commander plusieurs unités d’ambiance. Le contrôleur
d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA peut ajuster automatiquement le système en fonction du
niveau d’environnement intérieur souhaité par les utilisateurs. Chaque unité d’ambiance dispose de son propre
contrôleur, ce qui offre une flexibilité maximale.

3.2.33.2.3 AutAutomatisation des piècomatisation des pièceses : poutr: poutres climatiques actives climatiques activeses HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP aavvec sec syyssttèmeème
de cde controntrôle HAôle HAQ et rQ et regisegistrtree HaltHalton Pon PTTSS, c, controntrôlées par les côlées par les controntrôleurôleurs d’auts d’automatisation deomatisation de
piècpiècee HaltHalton Won Workplacorkplace WRe WRAA

Fig. 29.Fig. 29. Poutres climatiques actives Halton Rex RXP avec système de contrôle HAQ et registre Halton PTS,
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contrôlées par les contrôleurs d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA dans une salle de réunion

DescripDescription de l’auttion de l’automatisation des piècomatisation des pièceses

Dans cette configuration, deux contrôleurs d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA (type
DXR2.E18-102A) commandent deux poutres climatiques actives Halton Rex RXP. Chaque poutre climatique est
équipée de vannes de chauffage et de refroidissement, d’un système de contrôle Halton Air Quality (HAQ)
motorisé ainsi que de capteurs de CO2, de pression et de condensation intégrés. Un registre à une seule lame
Halton PTS est utilisé pour contrôler le mode de fonctionnement minimum. Le système comprend également un
registre d’extraction VAV, une commande de l’interrupteur de fenêtre, un capteur d’occupation externe et un
panneau mural (type QMX3.P37) avec un capteur de température et un affichage. Un contrôleur
d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA peut commander individuellement jusqu’à quatre unités
d’ambiance, et il peut y avoir plusieurs contrôleurs d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA dans la
pièce.

CritCritèrères de ces de conconcepeption pour l’auttion pour l’automatisation des piècomatisation des pièceses

▪ La poutre climatique est équipée de vannes de chauffage et de refroidissement

▪ La poutre climatique est équipée d’un système de contrôle HAQ motorisé

▪ La poutre climatique est équipée de capteurs de CO2, de pression et de condensation intégrés

▪ Capteur d’occupation externe

▪ Panneau mural avec capteur de température et affichage

▪ Commande de l’interrupteur de fenêtre

▪ Registre PTS en option pour contrôler le débit d’air minimum

▪ Régulation du débit d’air à extraire
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Schéma de principeSchéma de principe

Fig. 30.Fig. 30. Schéma de principe : Halton Rex RXP poutre climatique (4 tubes) contrôlée par le contrôleur
d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA

LisListte des équipementse des équipements

CCodeode ÉÉquipementquipement

RC Unité du contrôleur

FG Actionneur de registre de débit d’air

FC Mesure du débit d’air

H Actionneur de la vanne à eau

CS Capteur de condensation

OS Capteur d’occupation

PE Capteur de pression

CO2 Capteur de CO2

WP Panneau mural

TE Capteur de température

TI Affichage de la température

WS Commande de l’interrupteur de fenêtre
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Fig. 31.Fig. 31. Contrôleur d’automatisation de pièce Halton Workplace WRA installé en usine, type DXR2.E18-102A

Schéma de câblageSchéma de câblage

Pour le schéma de câblage d’une configuration similaire, voir la page produit du contrôleur d’automatisation de
pièce Halton Workplace WRA, section Informations sur l’installation.

CComposants et eomposants et exxemples de cemples de codes de codes de commande pour le sommande pour le syyssttèmeème

▪ 2x poutres climatiques actives : Halton Rex RXP
RXP/C-1200-S2, TC=H, AQ=MO, CO=SW, ZT=N

▪ 1 x unité d’extraction : Halton AGC grille d’extraction + Halton PRL plénum pour grilles
AGC/N-400-100 FS=CL, ME=A, FI=PN, CO=W, ZT=N+PRL/F-400-100-160

▪ 1 x registre VAV : Halton Max Ultra Circulaire (MUC) ou Halton Max One Circulaire (MOC)
MUC/G-160, MA=CS

▪ 2 x registres de veille, de fermeture : Halton PTS
PTS/A-125, MA=CS, MO=B4, ZT=N

▪ Pack d’automatisation : 2 x Halton Workplace WRA unité de contrôle de l’automatisation des pièces avec
les composants associés
WRA/RXP-E81-H3-EX4, WP=37, LC=NA, SE=CI, SW=NC, ST=IA, SL=OI, PM=P1, TC=H, CV=SP5, RV=NA,
ZT=N

RRemaremarque :que : Pour plus d’informations, consultez la page produit du contrôleur d’automatisation de pièce Halton
Workplace WRA.

3.2.43.2.4 Sélection des vSélection des vannes à eau de rannes à eau de refrefroidissement et de chaufoidissement et de chaufffage dans le pack duage dans le pack du
ssyyssttème d’autème d’automatisation des piècomatisation des pièceses HaltHalton Won Workplacorkplace WRe WRAA

La sélection des vannes à eau se fait dans le pack du système d’automatisation des pièces Halton Workplace
WRA. Le dimensionnement des vannes à eau dépend du nombre de poutres climatiques primaires et
secondaires contrôlées par un seul thermostat. Une vanne à eau sert à contrôler le refroidissement ou le
chauffage de l’ensemble du groupe de poutres climatiques, commandé par un seul thermostat d’ambiance. La
vanne à eau est dimensionnée pour l’ensemble du groupe s’il y a plusieurs poutres climatiques contrôlées par
un seul thermostat. Il peut y avoir une poutre climatique primaire avec un thermostat d’ambiance et jusqu’à
trois poutres climatiques secondaires. Le dimensionnement des vannes à eau pour 1 à 4 poutres climatiques
est indiqué ci-dessous.
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NombrNombre dee de
poutrpoutreses
climatiques (climatiques (qtqtéé))

TType de vype de vanne àanne à
eaueau

TTaille pour leaille pour le
rrefrefroidissementoidissement
(DN)(DN)

TTaille pour leaille pour le
chaufchaufffage (DN)age (DN)

InsInstallationtallation

1 ABQM DN15 DN15 Intégration dans
la poutre
climatique

2 ABQM DN20 DN15 Séparément

3 ABQM DN20 DN15 Séparément

4 ABQM DN25 DN15 Séparément

NombrNombre dee de
poutrpoutreses
climatiques (climatiques (qtqtéé))

TType de vype de vanne àanne à
eaueau

TTaille pour leaille pour le
rrefrefroidissementoidissement
(DN)(DN)

TTaille pour leaille pour le
chaufchaufffage (DN)age (DN)

InsInstallationtallation

1 VPP46.. DN15 DN15 Séparément

2 VPP46.. DN20 DN15 Séparément

3 VPP46.. DN20 DN15 Séparément

4 VPP46.. DN25 DN15 Séparément

Poutre climatique Halton Rex RXP : description technique 42

6.1 All rights reserved ©Halton



44 CCararactactériséristiques ttiques techniques de rechniques de réféférérencencee

4.14.1 Schémas de rSchémas de racacccorordementdement
HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle s, modèle standartandardd

Fig. 32.Fig. 32. Schéma de raccordement pour Halton Rex RXP, modèle standard système de contrôle HAQ

RRacacccorordementdement NumérNuméroo CCouleurouleur CCommentairommentairee

G 1 Rouge 24 V CA//24...48 V CC

G0 2 Noir Terre

O 8 Gris 0…10 V CC. Signal de commande pour la position du HAQ. La
tension correspond aux facteurs K et aux ouvertures HAQ.

U 9 Rose 0…10 V CC. Signal de retour indiquant la position du HAQ.
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HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle fle, modèle flexiblexible

Fig. 33.Fig. 33. Schéma de raccordement pour Halton Rex RXP, modèle flexible du système de contrôle OMD

RRacacccorordementdement NumérNuméroo CCouleurouleur CCommentairommentairee

G 1 Rouge 24 V CA

G0 2 Noir Terre

O 8 Gris 0…10 V CC. Signal de commande pour la position OMD. La tension
correspond aux facteurs K et aux ouvertures OMD.

U 9 Rose 0…10 V CC. Signal de retour indiquant la position de l’OMD.

Poutre climatique Halton Rex RXP : description technique 44

6.1 All rights reserved ©Halton



HaltHalton Ron Reex Rx RXPXP, modèle aut, modèle autonomeonome

Fig. 34.Fig. 34. Schéma de raccordement analogique pour Halton Rex RXP, modèle autonome

NumérNuméroo DésignationDésignation
CCouleurouleur
dudu
câblecâble

FFonctionnementonctionnement

1 ⊥ - Noir Alimentation 24 V CA/CC

2 ~ + Rouge

3 ◀ Y Blanc Signal de référence/Mode prioritaire/Capteur

5 ▶ U Orange - Signal de valeur réelle

- Raccordement du bus MP
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Fig. 35.Fig. 35. Schéma de raccordement BACnet/Modbus pour Halton Rex RXP, modèle autonome

NumérNuméroo DésignationDésignation
CCouleurouleur
dudu
câblecâble

FFonctionnementonctionnement

1 ⊥ - Noir Alimentation 24 V CA/CC

2 ~ + Rouge

6 D- Rose BACnet/Modbus (RS485)

7 D+ Gris

TTerminauxerminaux

TTerminalerminal NomNom CCommentairommentairee

1 GND Terre

2 24 V CC/CA Entrée de l’alimentation

3 GND Terre

4 Norme RS-485 B Ligne de réception/d’émission de
données B -

5 Norme RS-485 A Ligne de réception/d’émission de
données A +

6 GND Terre

7 AI3 Entrée pour capteur de température NTC
10k

8 GND Terre

9 AI1 Entrée pour le signal de commande du
débit d’air ou du registre
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TTerminalerminal NomNom CCommentairommentairee

10 GND Terre

11 AO1 Entrée pour le signal de retour du débit
d’air ou du registre

12 AI2 Signal de retour de l’actionneur
analogique

13 AO2 Signal de référence de l’actionneur
analogique

14 GND Terre

15 24 V CC/CA Sortie d’alimentation pour l’actionneur
analogique
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